Karta zgłoszenia
BADANIA BIEGŁOŚCI
	Badania wybranych właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych
Nazwa programu: MMA 2021


Organizator:
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Sekcja: Laboratoria Budowlane

ul. Mory 8
01-330 Warszawa

Koordynator: Bolesław Kalukin

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 

Laboratorium Inżynierii Lądowej

ul. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów 

tel. kom. +48 604 787 213
boleslaw.kalukin@pl.bureauveritas.com
	Laboratorium deklarujące swoją gotowość do uczestnictwa w badaniach biegłości:

	Dane Uczestnika (nazwa firmy 
i adres, na który będą dostarczone próbki oraz sprawozdanie)


	…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

	Imię i nazwisko osoby do kontaktu
	…………………………………………………………………



	Dane kontaktowe osoby do kontaktu: 

(tel., e-mail)
	…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


	L.p.
	Metoda badawcza i badane cechy
	Uczestnictwo 
w badaniach biegłości
(proszę zaznaczyć x, metoda akredytowana proszę zaznaczyć xA)

	1.
	PN-EN 12697-2+A1:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie uziarnienia 
(komplet sit o wymiarach oczka kwadratowego w [mm]: 0.063; 0.125; 0.250; 0.500; 1.0; 2.0; 4.0; 5,6; 8.0; 11.2; 16.0; 22.4; 31.5), zawartość poszczególnych frakcji i przesiew z dokładnością do 0,1%, dodatkowo pozostałość na każdym sicie z dokładnością do 0,1 g), wyraźnie zaznaczyć czy podana niepewność pomiaru dotyczy wartości przesiewu, czy pozostałości na poszczególnych sitach
	………

	2. 
	PN-EN 12697-1:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S należy podać z dokładnością do 0,01% wraz ze wskazaniem metody obliczania (pkt 5.5 dokumentu odniesienia) maksymalna temperatura w suszarce przy rozgrzewaniu próbek przed pomniejszeniem – 1200C
	………

	3.
	PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S należy podać z dokładnością do 0,01% wraz ze wskazaniem metody obliczania (pkt 5.5 dokumentu odniesienia) maksymalna temperatura w suszarce przy rozgrzewaniu próbek przed pomniejszeniem – 1200C
	………

	4.
	PN-EN 12697-5:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie gęstości, Metoda: A, w wodzie 
wynik ƍmv należy podać z dokładnością wskazaną w dokumencie odniesienia
	………

	5.
	PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej, Metoda: B, wynik ƍbssd należy podać 
z dokładnością wskazaną w dokumencie odniesienia, badanie przeprowadzić na próbkach Marshalla, zagęszczonych zgodnie 
z PN-EN 12697-30:2012 w temperaturze 135±5 0C z energią zagęszczania próbek 2x50 uderzeń
	………

	6.
	PN-EN 12697-6:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej, Metoda: B, wynik ƍbssd należy podać 
z dokładnością wskazaną w dokumencie odniesienia, badanie przeprowadzić na próbkach Marshalla, zagęszczonych zgodnie 
z PN-EN 12697-30:2019-01 w temperaturze 135±5 0C z energią zagęszczania próbek 2x50 uderzeń
	………

	7.
	PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni (z obliczeń) 
wynik Va należy podać z dokładnością wskazaną w dokumencie odniesienia
	………



WAŻNE:

Proszę o zapoznanie się ze szczególnymi wymaganiami w zakresie przeprowadzania badań 
i prezentacji wyników, umieszczonymi pod wskazaną metodą badawczą

Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na sprawozdaniach z badań obliczonej rozszerzonej niepewności pomiaru (k=2, p=95%), w jednostkach i dokładności cechy badanej. Nie podanie niepewności pomiaru skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z oceny dla danej cechy.
Termin dostarczenia kart zgłoszeniowych pocztą elektroniczną (e-mail)
upływa dnia 15.07.2021 roku
Podpisanie i przesłanie Karty Zgłoszenia do Koordynatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków uczestnictwa w badaniach biegłości












……………………………………………


(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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